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A COMPANY OF 

                                                 

 
Notitie 
 
 
Aan : R. Boerboom (Royal Haskoning) 
Van : L. Rombouts (Royal Haskoning) 
Datum : 7 juni 2010 
Kopie : B. Verlaat (Royal Haskoning) 
Onze referentie : 9V5038.01/N00002/901660/Nijm 
   
Betreft : Evaluatie luchtmetingen Coupépolder 
 
 
Vraagstelling 
 
Voor de gesloten stortplaats Coupépolder te Alphen aan den Rijn is een nazorgplan opgesteld. 
Een onderdeel hiervan is de monitoring van emissies naar de lucht betreffende langdurige 
blootstelling aan luchtverontreiniging van omwonenden. 
 
In het actuele nazorgplan1 is hiervoor de volgende doelstelling opgesteld: 
“Met het oog op eventuele gezondheidsrisico’s van de algemene bevolking volgen van de trend 
inzake langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging door vluchtige organische stoffen op en 
nabij het voormalige stort, c.q. nagaan wanneer er een indicatie is tot intensivering van het 
meetprogramma, respectievelijk tot het treffen van beveiligings- en/of saneringsmaatregelen” 
 
In verband hiermee vinden, gedurende het gehele jaar per periode van twee weken, lucht-
metingen plaats op zes meetpunten op en rondom de stortplaats. In januari 2006 is gestart met 
deze metingen. De metingen worden gecoördineerd door ‘Bodemzorg’.De voorbehandeling en 
analyses worden uitgevoerd door ‘ALcontrol’. Jaarlijks vindt een rapportage plaats van deze 
metingen.De meest recent gerapporteerde meting is van december 2009. Onderhavige notitie 
bevat de evaluatie van de uitgevoerde metingen in de periode 2006-2009. 
 
Analyse metingen 
 
Meetlocaties 
In het meetprogramma zijn zes meetpunten opgenomen: 
• Meetpunt 2: Lokaal referentiepunt op circa 2 kilometer van de Coupépolder in landelijk 

gebied; 
• Meetpunt 4: Rondom voormalige stortplaats (provinciale weg); 
• Meetpunt 6: Rondom voormalige stortplaats (kinderboerderij); 
• Meetpunt 8: Rondom voormalige stortplaats (gebouw oefenterrein golfclub); 
• Meetpunt 10: Op heuvel van de voormalige stortplaats; 
• Meetpunt 11: Centraal op de voormalige stortplaats. 
 
Meetpunt 2 betreft een referentiepunt. Op deze locatie vinden luchtmetingen plaats die niet 
beïnvloed worden door de voormalige stortplaats. 
 

 
1 Deel nazorgplan voor de bovenkant, Coupépolder, Alphen aan den Rijn, DHV Milieu en Infrastructuur B.V., juli 2002. 
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Geanalyseerde stoffen 
Op alle meetpunten vindt continu meting plaats van een standaardpakket van 23 vluchtige 
stoffen. Periodiek (twee maal per kwartaal) vindt een uitgebreide sceening plaats van 51 stoffen 
(dit is inclusief de 23 stoffen uit het standaard pakket). Tabel 1 geeft een overzicht van de 
gemeten stoffen. 
 
Tabel 1 Geanalyseerde stoffen de periode van januari 2006 t/m december 2009 

Stofnaam Stofgroep 
Standaard pakket Uitgebreid pakketa 

Vluchtige aromaten benzeen, tolueen, 3-ethyltolueen, 
ethylbenzeen, o-xyleen, p/m-xyleen, naftaleen 

2-ethyltolueen, 4-ethyltolueen, styreen 

Gehalogeneerde 
koolwaterstoffen 

1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, cis-
1,2-dichlooretheen, dichloormethaan, 
tetrachlooretheen (PER), tetrachloormethaan 
(TETRA), 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-
trichloorethaan, trichlooretheen (TRI), 
trichloormethaan (chloroform) 

benzylchloride, 2-chloortolueen, 3-chloortolueen, 
4-chloortolueen 

Chloorbenzenen chloorbenzeen (monochloorbenzeen) 1,3-dichloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,4-
dichloorbenzeen 

Alkylbenzenen 1,3,5-trimethylbenzeen 1,2,4-trimethylbenzeen C3[91](n-propylbenzeen), isopropylbenzeen, 
1,2,3-trimethylbenzeen 

Diverse organische 
verbindingen 

n-hexaan, n-heptaan, n-octaan cyclopentaan, 2-methylpentaan, 3-methylpentaan, 
methylcyclopentaan, 2,4-dimethylpentaan, 2,2,4-
trimethylpentaan, 2-methylhexaan, 3-
methylhexaan, methylcyclohexaan, 2,5-
dimethylhexaan, 2,4-dimethylhexaan, 3-
methylheptaan, n-nonaan, n-decaan, n-undecaan 

a. Dit pakket omvat de stoffen uit het ‘standaard pakket’, aangevuld met de stoffen genoemd in deze kolom. 
 
Evaluatie metingen 
Alle metingen in de periode van januari 2006 tot en met december 2009 zijn per meetpunt 
geëvalueerd op basis van de volgende criteria: 
• Minimale concentratie; 
• Maximale concentratie; 
• Gemiddelde concentratie; 
• Standaarddeviatie. 
 
Een overzicht hiervan is opgenomen in tabel 2. Vervolgens zijn deze waarden per meetpunt 
vergeleken met het referentiepunt (meetpunt 2). Tabel 3 geeft een overzicht van de vastgestelde 
verschillen in de gemeten concentraties tussen het meetpunt en het referentiepunt. Een verschil 
in concentratie kleiner dan nul of geen verschil is in tabel 3 groen gemarkeerd. Met andere 
woorden als de gemeten concentratie op een meetpunt lager of gelijk is aan de concentratie op 
het referentiepunt dan is het verschil groen gemarkeerd. Een verschil in concentratie groter dan 
nul is geel gemarkeerd.  
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Tabel 2 Evaluatie metingen januari 2006 t/m december 2009 
Meetpunt 2 
(referentiepunt) 

Meetpunt 4 
(provinciale weg) 

Meetpunt 6 
(kinderboerderij) 

Meetpunt 8 
(gebouw golfclub) 

Meetpunt 10 
(heuvel stortplaats) 

Meetpunt 11 
(central stortplaats) 

Onderzochte stoffen 
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Vluchtige aromaten 
Benzene µg/m3 1,4 3,6 1,5 0,2 1,4 3,4 1,5 0,2 1,4 3,9 1,5 0,3 1,4 3,1 1,5 0,2 1,4 3,3 1,5 0,2 1,4 3,4 1,5 0,2 

Toluene µg/m3 1,6 3,2 1,7 0,3 1,6 4,9 1,9 0,6 1,6 7,0 1,8 0,7 1,6 20,7 1,9 2,0 1,6 4,6 1,7 0,4 1,6 3,6 1,7 0,4 

3-ethyltolueen µg/m3 1,3 2,7 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,1 

ethylbenzeen µg/m3 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 1,9 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 

o-xyleen µg/m3 1,2 1,9 1,9 0,06 1,2 1,9 1,9 0,1 1,2 1,9 1,9 0,1 1,2 1,9 1,9 0,1 1,2 1,9 1,9 0,1 1,2 1,9 1,9 0,1 

p/m-xyleen µg/m3 1,2 2,3 1,9 0,1 1,2 3,2 1,9 0,3 1,2 4,6 1,9 0,3 1,2 3,5 1,9 0,2 1,2 2,1 1,9 0,1 1,2 2,1 1,9 0,1 

naftaleen µg/m3 3,2 5,0 4,8 0,2 3,2 5,0 4,8 0,2 3,2 5,0 4,8 0,2 3,2 5,0 4,8 0,2 3,2 5,0 4,8 0,2 3,2 5,0 4,8 0,2 

2-ethyltolueen µg/m3 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 

4-ethyltolueen µg/m3 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 

styreen µg/m3 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 1,3 2,0 1,9 0,1 
Gehalogeneerde koolwaterstoffen 

1,1-dichloorethaan µg/m3 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 

1,2-dichloorethaan µg/m3 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 

cis-1,2-dichlooretheen µg/m3 1,0 1,5 1,5 0,1 1,0 1,5 1,5 0,1 1,0 1,5 1,5 0,1 1,0 1,5 1,5 0,1 1,0 1,5 1,5 0,0 1,0 1,5 1,5 0,0 

dichloormethaan µg/m3 1,0 10,0 1,9 1,4 1,0 19,6 2,0 2,2 1,0 6,5 1,8 0,9 1,0 15,5 2,1 2,1 1,0 7,1 1,7 0,9 1,0 8,7 1,8 1,1 

Tetrachlooretheen (PER) µg/m3 1,1 1,8 1,7 0,1 1,1 1,8 1,7 0,1 1,1 1,8 1,7 0,1 1,1 1,8 1,7 0,1 1,1 1,8 1,7 0,1 1,1 1,8 1,7 0,1 

Tetrachloormethaan TETRA) µg/m3 1,2 1,8 1,7 0,1 1,2 1,8 1,7 0,1 1,2 2,3 1,7 0,1 1,2 1,8 1,7 0,1 1,2 1,8 1,7 0,1 1,2 1,8 1,7 0,1 

1,1,1-trichloorethaan µg/m3 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 1,1 1,7 1,6 0,1 

1,1,2-trichloorethaan µg/m3 1,2 1,8 1,8 0,1 1,2 2,2 1,8 0,1 1,2 2,2 1,8 0,1 1,2 1,8 1,8 0,1 1,2 1,8 1,8 0,1 1,2 1,8 1,8 0,1 

trichlooretheen(TRI) µg/m3 1,1 1,6 1,6 0,1 1,1 1,6 1,6 0,1 1,1 1,6 1,6 0,1 1,1 1,6 1,6 0,1 1,1 1,6 1,6 0,1 1,1 1,6 1,6 0,1 

trichloormethaan(chloroform) µg/m3 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 1,6 0,0 

benzylchloride µg/m3 1,4 2,8 2,1 0,2 1,4 2,8 2,1 0,2 1,4 2,8 2,1 0,2 1,4 2,1 2,0 0,1 1,4 2,8 2,1 0,2 1,4 2,8 2,1 0,2 
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Meetpunt 2 
(referentiepunt) 

Meetpunt 4 
(provinciale weg) 

Meetpunt 6 
(kinderboerderij) 

Meetpunt 8 
(gebouw golfclub) 

Meetpunt 10 
(heuvel stortplaats) 

Meetpunt 11 
(central stortplaats) 

Onderzochte stoffen 
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2-chloortolueen µg/m3 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 

3-chloortolueen µg/m3 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,7 2,0 0,2 1,3 2,7 2,0 0,2 

4-chloortolueen µg/m3 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 
Chloorbenzenen 

chloorbenzeen µg/m3 1,2 7,4 2,9 1,6 1,2 8,2 3,0 1,6 1,2 8,6 3,0 1,7 1,2 7,1 3,0 1,6 1,2 7,6 2,9 1,6 1,2 7,5 2,9 1,5 

1,3-dichloorbenzeen µg/m3 1,4 2,1 2,0 0,1 1,4 2,1 2,0 0,1 1,4 2,1 2,0 0,1 1,4 2,1 2,0 0,1 1,4 2,1 2,0 0,1 1,4 2,1 2,0 0,1 

1,2-dichloorbenzeen µg/m3 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,4 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 

1,4-dichloorbenzeen µg/m3 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,4 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 1,6 2,5 2,4 0,1 
Alkylbenzenen 

1,3,5-trimethylbenzeen µg/m3 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,8 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 

1,2,4-trimethylbenzeen µg/m3 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,8 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 

C3[91](n-propylbenzeen) µg/m3 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 

isopropylbenzeen µg/m3 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,0 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 1,3 2,1 2,0 0,1 
1,2,3-trimethylbenzeen µg/m3 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,8 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 1,2 1,9 1,8 0,1 
Diverse organische verbindingen 

n-hexaan µg/m3 1,9 9,2 3,0 0,7 1,9 5,3 3,0 0,4 1,9 6,3 3,0 0,6 1,9 5,9 3,0 0,5 1,9 8,4 3,0 0,7 1,9 9,4 3,0 0,7 

n-heptaan µg/m3 2,2 3,4 3,3 0,1 2,2 3,4 3,3 0,1 2,2 3,4 3,3 0,1 2,2 3,4 3,3 0,1 2,2 3,4 3,3 0,1 2,2 3,4 3,3 0,1 

n-octaan µg/m3 2,4 3,7 3,5 0,1 2,4 3,7 3,5 0,1 2,4 3,7 3,5 0,1 2,4 3,7 3,5 0,1 2,4 3,7 3,5 0,1 2,4 3,7 3,5 0,1 

cyclopentaan µg/m3 1,8 3,5 2,7 0,2 1,8 3,5 2,7 0,2 1,8 3,5 2,7 0,2 1,8 2,7 2,7 0,2 1,8 3,5 2,7 0,2 1,8 3,5 2,7 0,2 

2-methylpentaan µg/m3 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,0 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 

3-methylpentaan µg/m3 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,0 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 2,0 3,9 3,0 0,2 

methylcyclopentaan µg/m3 1,9 3,8 2,9 0,2 1,9 3,8 2,9 0,2 1,9 3,8 2,9 0,2 1,9 2,9 2,9 0,2 1,9 3,8 2,9 0,2 1,9 3,8 2,9 0,2 
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Meetpunt 2 
(referentiepunt) 

Meetpunt 4 
(provinciale weg) 

Meetpunt 6 
(kinderboerderij) 

Meetpunt 8 
(gebouw golfclub) 

Meetpunt 10 
(heuvel stortplaats) 

Meetpunt 11 
(central stortplaats) 

Onderzochte stoffen 
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2,4-dimethylpentaan µg/m3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 3,3 3,3 0,2 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 

2,2,4-trimethylpentaan µg/m3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 3,6 3,5 0,2 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 

2-methylhexaan µg/m3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 3,3 3,3 0,2 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 

3-methylhexaan µg/m3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 3,3 3,3 0,2 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 

methylcyclohexaan µg/m3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 3,3 3,3 0,2 2,2 4,3 3,3 0,3 2,2 4,3 3,3 0,3 

2,5-dimethylhexaan µg/m3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 3,6 3,5 0,2 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 

2,4-dimethylhexaan µg/m3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 3,6 3,5 0,2 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 

3-methylheptaan µg/m3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 3,6 3,5 0,2 2,4 4,6 3,6 0,3 2,4 4,6 3,6 0,3 

n-nonaan µg/m3 2,5 4,8 3,7 0,3 2,5 4,8 3,7 0,3 2,5 4,8 3,7 0,3 2,5 3,7 3,7 0,2 2,5 4,8 3,7 0,3 2,5 4,8 3,7 0,3 

n-decaan µg/m3 2,7 5,3 4,1 0,3 2,7 5,3 4,1 0,3 2,7 5,3 4,1 0,3 2,7 4,1 4,0 0,2 2,7 5,3 4,1 0,3 2,7 5,3 4,1 0,3 

n-undecaan µg/m3 2,9 5,6 4,3 0,3 2,9 5,6 4,3 0,3 2,9 5,6 4,3 0,3 2,9 4,3 4,3 0,3 2,9 5,6 4,3 0,3 2,9 5,6 4,3 0,3 
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Tabel 3 Afwijkingen meetpunten 4, 6, 8, 10 en 11 ten op zichte van referentiepunt (meetpunt 2) 
mp4 (provincialeweg) 

t.o.v. referentiepunt (mp2)
mp6 (kinderboerderij) 

t.o.v. referentiepunt (mp2)
mp8 (gebouw golfclub) 

t.o.v. referentiepunt (mp2)
mp10 (heuvel stortplaats) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp11 (centraal stortplaats) 
t.o.v. referentiepunt (mp2) Onderzochte stoffen 
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Vluchtige aromaten 

benzeen µg/m3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,3 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 

tolueen µg/m3 0,0 1,7 0,2 0,3 0,0 3,8 0,1 0,4 0,0 17,6 0,2 1,7 0,0 1,4 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0 0,1 

3-ethyltolueen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ethylbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

o-xyleen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

p/m-xyleen µg/m3 0,0 0,9 0,0 0,2 0,0 2,3 0,0 0,2 0,0 1,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,0 

naftaleen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2-ethyltolueen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-ethyltolueen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

styreen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gehalogeneerde koolwaterstoffen 

1,1-dichloorethaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,2-dichloorethaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

cis-1,2-dichlooretheen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

dichloormethaan µg/m3 0,0 9,5 0,2 0,9 0,0 -3,5 -0,1 -0,4 0,0 5,5 0,2 0,7 0,0 -2,9 -0,1 -0,4 0,0 -1,4 -0,1 -0,3 

Tetrachlooretheen (PER) µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tetrachloormethaan (TETRA) µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,1,1-trichloorethaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,1,2-trichloorethaan µg/m3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trichlooretheen (TRI) µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Trichloormethaan 
(chloroform) 

µg/m3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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mp4 (provincialeweg) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp6 (kinderboerderij) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp8 (gebouw golfclub) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp10 (heuvel stortplaats) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp11 (centraal stortplaats) 
t.o.v. referentiepunt (mp2) Onderzochte stoffen 
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benzylchloride µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2-chloortolueen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-chloortolueen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4-chloortolueen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Chloorbenzenen 

chloorbenzeen µg/m3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,1 0,0 -0,4 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 

1,3-dichloorbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,2-dichloorbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,4-dichloorbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Alkylbenzenen 

1,3,5-trimethylbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,2,4-trimethylbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

C3[91](n-propylbenzeen) µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

isopropylbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1,2,3-trimethylbenzeen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diverse organische verbindingen 

n-hexaan µg/m3 0,0 -4,0 0,0 -0,3 0,0 -2,9 0,0 -0,1 0,0 -3,4 0,0 -0,2 0,0 -0,9 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

n-heptaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n-octaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

cyclopentaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2-methylpentaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-methylpentaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

methylcyclopentaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,4-dimethylpentaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,2,4-trimethylpentaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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mp4 (provincialeweg) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp6 (kinderboerderij) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp8 (gebouw golfclub) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp10 (heuvel stortplaats) 
t.o.v. referentiepunt (mp2)

mp11 (centraal stortplaats) 
t.o.v. referentiepunt (mp2) Onderzochte stoffen 
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2-methylhexaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-methylhexaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

methylcyclohexaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,5-dimethylhexaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2,4-dimethylhexaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-methylheptaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n-nonaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n-decaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

n-undecaan µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Op basis van de tabellen 2 en 3 kan het volgende worden afgeleid: 
• In de metingen van een aantal stoffen treedt een grote standaard deviatie op (>1,0). Dit 

betreft de volgende stoffen:  
o Tolueen op meetpunt 8; 
o Dichloormethaan op de meetpunten 2, 4, 8 en 11; 
o Chloorbenzeen op alle meetpunten (2, 4, 6, 8, 10 en 11). 

 
• Voor een groot aantal stoffen wordt geen verschil gemeten tussen het referentiepunt 

(meetpunt 2) en het betreffende meetpunt op of rond de voormalige stortplaats. Dit betreffen 
de volgende stoffen: o-xyleen, 3-ethyltolueen, ethylbenzeen, naftaleen, 1,1-dichloorethaan, 
1,2-dichloorethaan, cis-1,2-dichlooretheen, tetrachlooretheen (PER), 1,1,1-trichloorethaan, 
trichlooretheen (TRI), trichloormethaan (chloroform), 1,3,5-trimethylbenzeen, 1,2,4-
trimethylbenzeen, n-heptaan en n-octaan. 

 
• Voor een groot aantal stoffen wordt een lagere concentratie gemeten op meetpunt 8 

(gebouw golfclub) ten opzichte van het referentiepunt (meetpunt 2). Op de overige 
meetpunten zijn dezelfde concentraties gemeten als op het referentie punt. De verlaagde 
concentraties betreffen de volgende stoffen: 
2-ethyltolueen, 4-ethyltolueen, styreen, benzylchloride, 2-chloortolueen, 3-chloortolueen, 4-
chloortolueen, 1,3-dichloorbenzeen, 1,2-dichloorbenzeen, 1,4-dichloorbenzeen, C3[91](n-
propylbenzeen), isopropylbenzeen, 1,2,3-trimethylbenzeen, cyclopentaan, 2-methylpentaan, 
3-methylpentaan, methylcyclopentaan, 2,4-dimethylpentaan, 2,2,4-trimethylpentaan, 2-
methylhexaan, 3-methylhexaan, methylcyclohexaan, 2,5-dimethylhexaan, 2,4-
dimethylhexaan, 3-methylheptaan, n-nonaan, n-decaan en n-undecaan. 
 

• Voor de stof n-hexaan wordt op meetpunt 11 een hogere maximale concentratie gemeten ten 
opzichte van het referentiepunt. Op de overige meetpunten wordt een lagere concentratie 
gemeten ten opzichte van het referentiepunt. 

 
• Voor de volgende stoffen wordt een hogere gemiddelde, minimale of maximale concentratie 

gemeten op meetpunt 4, 6, 8, 10 of 11 ten opzichte van het referentie punt (meetpunt 2): 
benzeen, tolueen, p/m-xyleen, dichloormethaan, tetrachloormethaan (TETRA), 1,1,2-
trichloorethaan en chloorbenzeen. 

 
De stoffen waarvan hogere concentraties zijn gemeten op of rond de voormalige stortplaats zijn 
getoetst aan beschikbare normen voor deze stoffen. Deze toetsing vindt plaats aan de hand van 
de maximaal (max.) gemeten concentraties en aan de hand van de gemiddelde (gem.) 
concentraties. De resultaten hiervan zijn opgenomen in tabel 4. 
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Tabel 4 Toetsing van stoffen met hogere concentraties t.o.v. referentie (o.b.v. metingen in de periode van januari 
2006 t/m december 2009) 

Maximaal gemeten concentraties Toetsingswaarde b 

(µg/m3) (µg/m3) 

Overschrijding c Stof 

 

Meting

MP2a MP4a MP6a MP8a MP10a MP11a MTR Streef-
waarde 

MTR: 5c Max. 3,6 3,4 3,9 3,1 3,3 3,4 Nee Ja Benzeen 

Streefwaarde: 1 Gem. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Nee Ja 

MTR: 400d Max. 3,2 4,9 7,0 20,7 4,6 3,6 Nee Ja Tolueen 

Streefwaarde: 3e Gem. 1,7 1,9 1,8 1,9 1,7 1,7 Nee Nee 

MTR: 870f Max. 2,3 3,2 4,6 3,5 2,1 2,1 Nee - p/m-xyleen 

Streefwaarde: n.a.i Gem. 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 Nee - 

MTR: 1.700g Max. 10,0 19,6 6,5 15,5 7,1 8,7 Nee Ja Dichloormethaan 

Streefwaarde: 17h Gem. 1,9 2,0 1,8 2,1 1,7 1,8 Nee Nee 

MTR: 60 Max. 1,8 1,8 2,3 1,8 1,8 1,8 Nee Ja Tetrachloor-
methaan (TETRA) Streefwaarde: 1 Gem. 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 Nee Ja 

MTR: 17 Max. 1,8 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8 Nee Ja 1,1,2-
trichloorethaan Streefwaarde: 0,17 Gem. 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 Nee Ja 

MTR: 200 Max. 9,2 5,3 6,3 5,9 8,4 9,4 Nee - n-hexaan 

Streefwaarde: n.a.i Gem. 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Nee - 

MTR: 500 Max. 7,4 8,2 8,6 7,1 7,6 7,5 Nee - Chloorbenzeen 

Streefwaarde: n.a.i Gem. 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 Nee - 

a. MP = meetpunt 
b. De toetsingswaarden zijn verkregen uit ‘Luchtnormen geordend’2; 
c. In ‘Luchtnormen geordend’ worden de volgende MTR-waarden vermeld: 0,17, 5 , 20 en 30 µg/m3. Hierin wordt 

geadviseerd om de EU-norm van 5 µg/m3 te hanteren, deze heeft een wettelijke status; 
d. In ‘Luchtnormen geordend’ worden de volgende MTR-waarden vermeld: 260, 300, 400 en 3.000 µg/m3. De MTR van 400 

µg/m3 heeft een beleidsmatige status. Derhalve wordt hieraan getoetst; 
e. In ‘Luchtnormen geordend’ worden streefwaardes van 3 en 4 µg/m3 vermeld. Getoetst wordt aan de laagste streefwaarde 

van 3 µg/m3; 
f. Geen specifieke waarden beschikbaar voor p-xyleen,- m-xyleen of p/m-xyleen. De genoemde waarde betreft de MTR voor 

xyleen. 
g. In ‘Luchtnormen geordend’ worden de volgende MTR-waarden vermeld: 450, 1.700, 3.000 en 25.000 µg/m3. De MTR van 

1.700 µg/m3 heeft een beleidsmatige status, derhalve wordt hieraan getoetst; 
h. In ‘Luchtnormen geordend’ worden streefwaardes van 17 en 20 µg/m3 vermeld. Getoetst wordt aan de laagste 

streefwaarde van 17 µg/m3; 
i. n.a = niet aanwezig. 
 

                                                  
2 Road-map Normstelling – Luchtnormen geordend, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM-rapport 
601782026/2010. 
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Conclusie 
 
De MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) waarde wordt in de meetperiode niet 
overschreden. MTR is de concentratie van een stof in water, sediment, bodem of lucht waar 
beneden geen negatief effect is te verwachten. Het MTR is een algemene milieukwaliteitsnorm 
en beschermt zowel mens als ecosysteem. Over het algemeen betreft het MTR een 
jaargemiddelde concentratie. 
 
De streefwaarde wordt overschreden voor de stoffen waarvan hogere concentraties zijn gemeten 
op of rond de voormalige stortplaats: benzeen, tolueen, p/m-xyleen, dichloormethaan, 
tetrachloormethaan (TETRA), 1,1,2-trichloorethaan, n-hexaan en chloorbenzeen. De 
streefwaarde is de (niet wettelijk, wel beleidsmatig) na te streven waarde waarmee 
schadelijke effecten op termijn geheel worden vermeden. De streefwaarden 
spelen een rol in het preventieve beleid en zijn gebaseerd op het verwaarloosbaar 
risiconiveau. 
 
Advies 
 
Op basis van voorgaande wordt geadviseerd de meting in ieder geval voort te zetten voor de 
volgende stoffen: 
• Benzeen; 
• Tolueen; 
• Dichloormethaan; 
• Tetrachloormethaan (TETRA); 
• 1,1,2-trichloorethaan. 
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Notitie 
 
 
Aan : M. van Meeteren 
Van : F. Olie 
Datum : 6 mei 2010 
Kopie :  
Onze referentie : 9V5038/N00003/902281/Amst 
   
Betreft : Evaluatie grondwaterstromingsrichting 

Coupépolder 
 
 
Inleiding 
In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn stelt Royal Haskoning een vernieuwd 
nazorgplan op van de voormalige stortplaats Coupépolder. Een belangrijk onderdeel van het 
nazorgprogramma is het monitoren van de grondwaterkwaliteit ter plaatse van peilbuizen langs 
verschillende posities van de stortplaats. De bestaande inrichting van het monitoringsnetwerk is 
gebaseerd op inzichten uit het verleden c.q. aannames die in het verleden zijn gemaakt ten 
aanzien van de toen heersende grondwaterstroming. Omdat sindsdien enige tijd is verstreken is 
ter discussie gesteld in hoeverre het huidige meetnet aan peilbuizen nog voldoende dekking 
geeft aan de huidige grondwaterstroming.  
 
Bodemopbouw 
Ter illustratie van de bodemopbouw laat figuur 1 een ZW-NO ondergrondprofiel zien in de 
lengteas van de Coupépolder. In dit hydrogeologische profiel zijn diverse zandlagen 
(lichtgekleurde eenheden aangeduid met “Z”) onderscheiden evenals kleien (donkergekleurde 
eenheden aangeduid met “K”). 
 
Kortweg bestaat de ondergrond vanaf maaiveld uit een slecht doorlatende, Holocene deklaag tot 
ca. NAP -12 m, met daaronder een ca. 45 m dik pakket voornamelijk grove rivierafzettingen 
(Formaties van Kreftenheije, Urk, Sterksel en Stramproy). Deze grove rivierafzettingen zijn goed 
watervoerend en vormen het zogenaamde eerste watervoerende pakket. 
Op ca. NAP -58 m worden ca. 5 m dikke kleien aangetroffen (Formatie van Peize-Waalre) die de 
zogenaamde eerste scheidende laag vormen met daaronder het tweede watervoerende pakket. 
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Figuur 1: ZW-NO hydrogeologisch profiel vanuit Zegerplas over Coupépolder (TNO, 2010). 
 
 
Regionale stromingsituatie 
Nabij Alphen a/d Rijn vindt wegzijging plaats van het ondiepe grondwater vanuit de Holocene 
deklaag naar het onderliggende eerste watervoerende pakket. Binnen het watervoerende pakket 
stroomt het grondwater richting de diep bemalen polders in de regio waar het als kwel aan het 
maaiveld uittreedt.  
Dit stromingsbeeld wordt geïllustreerd door het berekend isohypsenpatroon in figuur 2 voor de 
situatie van 1995 op basis van REGIS 1 (TNO, 2002). In de omgeving van de Coupépolder (met 
groen gemarkeerd) wordt in het eerste watervoerende pakket grondwater aangevoerd met een 
westelijke herkomst. Het grondwater stroomt vervolgens in noordoostelijke richting naar de diep 
bemalen polder ten noordoosten van de Coupépolder, met stijghoogten lager dan NAP -5 m. Op 
grond van dit isohypsenpatroon variëren de stijghoogten ter plaatse van de Coupépolder ruwweg 
tussen NAP -3.8 m (zuidgrens) en NAP -4 m (noordgrens). 
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Figuur 2: Uitsnede uit berekend isohypsenpatroon eerste watervoerend pakket omgeving Alphen a/d Rijn, 
situatie april 1995 (TNO, 2002). 
 
In de regio staan verschillende peilbuizen opgesteld (zie figuur 3). Alleen van peilbuis B31C0253 
zijn recente metingen tot 2009 beschikbaar. Van de overige peilbuizen zijn alleen historische 
meetreeksen beschikbaar tot halverwege jaren 90. De metingen van deze peilbuizen konden dan 
ook niet gebruikt worden voor het bepalen van de actuele grondwaterstroming binnen het eerste 
watervoerend pakket. Alleen de metingen van peilbuis B31C0253 zijn gebruikt. 
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Figuur 3: Situering regionale peilbuizen (bron: DINO TNO, 2010). 
 
 
Lokale stromingsituatie 
Ter plaatse van de zg. observatielijn ten noorden van de Coupépolder bevinden zich 5 peilbuizen 
ter bewaking van de grondwaterkwaliteit in het eerste watervoerende pakket benedenstrooms 
ten opzichte van de stortplaats. Alle peilbuizen zijn uitgerust met 4 filters (1 m filterlengte) op 
gelijke diepten: op 15 m-mv, 25 m-mv, 35 m-mv en 50 m-mv. Het ondiepste filter is enkele 
meters beneden de holocene deklaag ingericht (zie figuur 1), het diepste filter onderin het eerste 
watervoerende pakket. 
 
De peilbuizen van deze observatielijn worden elke 2 jaar bemonsterd en geanalyseerd op een 
relevant chemisch analysepakket, alsmede worden dan de stijghoogten gemeten. Voor 
interpretatie van de lokale grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket zijn de 
stijghoogtemetingen gebruikt van peilrondes op 13 mei 2005, 19 juni 2007 en 6 augustus 2009. 
De gemiddelde waarden zijn vermeld in onderstaande tabel 1: 
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Tabel 1: Gemiddelde stijghoogten wvp1 in peilbuizen 1 t/m 5 ter plaatse van zg. monitoringslijn. 
Filterdiepte Peilbuis 1 Peilbuis 2 Peilbuis 3 Peilbuis 4 Peilbuis 5 
[m-mv] [m tov NAP] [m tov NAP] [m tov NAP] [m tov NAP] [m tov NAP] 
15 -3.88 -3.91 -3.99 -4.02 -4.07 
25 -3.86 -3.92 -3.99 -3.95* -4.06 
35 -3.86 -3.93 -4.00 -4.04 -4.07 
50 -3.85 -3.91 -4.04 -4.02* -4.07 
* onbetrouwbaar gemiddelde stijghoogte, inclusief mogelijke foute aflezing 
 
Uit de onderling geringe stijghoogteverschillen per peilbuis kan worden opgemaakt dat in het 
eerste watervoerende pakket geen of een zeer zwakke verticale grondwaterstroming plaatsvindt.  
Uit de onderlinge verschillen tussen gelijke filterdiepten van putten 1 t/m 5 blijkt verder dat er 
sprake is van een noordoostelijk gerichte stroming op filterdiepten van 15 m-mv en 25 m-mv. 
Daarentegen kan voor filterdiepten 35 m-mv en 50 m-mv een meer noordelijke 
stromingscomponent worden opgemaakt. 
 
De regionale peilbuis B31C0253 bevindt zich ten zuidoosten van de Coupépolder (figuur 2) en is 
uitgerust met 1 filter op ca. NAP -20 m. Ten tijde van de peilrondes in 2005 en 2007 langs de 
peilbuizen 1 t/m 5 van de observatielijn, werden in peilbuis B31C0253 stijghoogten gemeten van 
ca. NAP -3.89 m. Deze metingen passen in het beeld van een noordoostelijke 
grondwaterstroming ter plaatse van de Coupépolder, zowel op basis van lokale 
stijghoogtemetingen in de peilbuizen 1 t/m 5, als op grond van het berekende isohypsenpatroon 
van figuur 2. 
 
Consequenties en aanbevelingen 
Ter plaatse van de Coupépolder is een noordelijke (onderste helft eerste watervoerend pakket) 
tot noordoostelijke (bovenste helft eerste watervoerend pakket) grondwaterstroming in het eerste 
watervoerende pakket afgeleid1.  
 
Bij een overheersende noordelijke grondwaterstroming is de huidige inrichting van peilbuizen in 
het eerste watervoerende pakket voldoende zijn voor bewaking van de grondwaterkwaliteit langs 
de noordoostzijde van de Coupépolder.  
Uit de bovenstaande analyse blijkt dat in de bovenste helft van het eerste watervoerende pakket 
mogelijk sprake is van een meer noordoostelijke grondwaterstroming. Hierdoor is de bewaking 
van de grondwaterkwaliteit langs de noordoostzijde van de Coupépolder mogelijk onvoldoende 
en dient ten oosten van peilbuis 5 een extra peilbuis te worden ingericht, in ieder geval met filters 
in de bovenste helft van het eerste watervoerende pakket.  
 
Aanbevolen wordt om bij plaatsing van de extra peilbuis gelijke filterdiepten aan te houden als bij 
de bestaande peilbuizen (15, 25, 35 en 50 m-mv). 
 
Met de inrichting van een aantal extra meetpunten (2-4 stuks verspreid langs de buitenzijde 
stortplaats) is meer zekerheid te krijgen over de actuele grondwaterstroming. 
 
 

                                                  
1 Enige voorzichtigheid is geboden omdat de monitoringsbuizen ter plaatse van de 
monitoringslijn weinig verspreid staan opgesteld wat de interpretatie bemoeilijkt. 
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